
FORCELLE
ESTERNE

Eurocardan S.p.A. sorge nella zona industriale della Val di 
Sangro, ad Atessa (Chieti). L’azienda vanta un’esperienza 
ormai trentennale nel settore della componentistica, 
in particolare nel campo delle costruzioni agricole. La 
sua origine deriva dall’esigenza, espressa dalle aziende 
produttrici di macchine agricole, di alberi cardanici di 
elevato livello qualitativo.

Eurocardan è costantemente impegnata nella ricerca di 
nuovi traguardi, affinché le sempre più sofisticate esigenze 
dei propri clienti trovino la giusta soluzione. Questo 
contesto si traduce nella continua evoluzione dei prodotti, 
con la massima attenzione alla qualità dei materiali, del 
processo produttivo e del servizio post vendita.

Eurocardan S.p.A. is situated in the industrial area of Val di 
Sangro, in Atessa (Chieti). The company has an experience of 
more than thirty years in the components industry, especially 
in the agricultural machines sector, and was founded further 
to customers, demands of high quality drivelines.

Eurocardan is constantly looking for new aims, in order to 
find the right solution for the advanced requirements of our 
customers. Therefore our products are always in progress and 
we are paying great attention to material quality, production 
process and customer care service.

Eurocardan S.p.A. - Via Firenze 25 - Zona Ind.le - 66041 - Atessa (Ch)
Tel. +39 0872 88471 -  Fax +39 0872 897200 - info@eurocardan.it
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1 3/8” Z6

1 3/8” Z21

1 3/4” Z20

1”  Z15 

1 1/8” Z6

1 3/4” Z6
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I profili scanalati unificati dalle norme ISO 500, DIN 9611 
e ASAE S203.13, sono i seguenti:

1 3/8” z6 (540 rpm)
1 3/8” z21 (1000 rpm)
1 3/4” z20 (1000 rpm)

Sono molto diffusi anche altri profili, ovvero:
1” z15
1 1/8” z6
1 3/4” z6

Per altri profili contattateci.

“The following splines are standardized by ISO 500, DIN 
9611 and ASAE S203.13:

1 3/8” z6 (540 rpm)
1 3/8” Z21 (1000 rpm)
1 3/4” z20 (1000 rpm)

Other profiles are also frequently used, namely:
1” z15
1 1/8” z6
1 3/4” z6

For other profiles, please contact us.” 

PULL COLLAR

 PULSANTE RAPIDO

 BULLONE SECANTE

BULLONE TANGENTE

MORSETTO CONICO

FORCELLA SCANALATA

FORCELLA CON CAVA PER LINGUETTA

FORCELLA CON FORO PER SPINA

Gli alberi cardanici devono essere fissati alla presa di 
potenza del trattore (PTO, Power Take Off) e della macchina 
utilizzatrice (PIC, Power Input Connection). Eurocardan 
propone vari tipi di fissaggio per soddisfare le diverse 
esigenze applicative.

Dato che l’albero cardanico associato ad una macchina 
utilizzatrice ha delle caratteristiche di potenza trasmissibile, 
lunghezza, dispositivi di sicurezza associati che lo rendono 
idoneo solo per l’uso su quella macchina, è sconsigliabile 
usare lo stesso albero su macchine diverse. 
Per questo motivo di solito al termine dell’utilizzo l’albero 
viene sganciato dalla PTO del trattore e viene lasciato 
agganciato alla PIC della macchina. Per facilitare questa 
operazione l’albero cardanico è equipaggiato con aggancio 
“rapido” dal lato trattore mentre dal lato macchina si 
preferisce optare per un aggancio più stabile. 
Di seguito sono riportati i vari tipi di sistemi di fissaggio 
delle forcelle disponibili. Altre tipologie sono realizzabili su 
richiesta.

“The driveshafts must be attached to the tractor’s power 
take-off (PTO) and to the implement’s one (PIC, Power 
Input Connection). Eurocardan offers a variety of fastening 
to meet different application needs.

Given that the PTO shaft associated to the implement 
has some characteristics of transmissible power, length, 
safety devices which make it suitable only for use on that 
machine, it is inadvisable to use the same driveshaft on 
different machines. For this reason, usually at the end of use 
the driveshaft is released from the tractor PTO and is left 
attached to the implement’s PIC. To facilitate this operation, 
the drive shaft is equipped with quick locking deviecs at 
tractor side while at the implement side it is preferable to 
choose a more stable attachment.
Following are the various types of fastening systems of the 
yokes available. Other types are available on request.”
 


